
Portes cochères dotée d’un appliqué personnalisé offert dans une 
variété de styles et de couleurs 

Caractéristiques
• Porte personnalisée en cèdre à

trois sections
• Les cannelures en cèdre se mélangent

en toute harmonie aux panneaux de
couleurs personnalisées

• Capacité de s’harmoniser à n’importe
quel linteau voûté de manière à convenir
à n’importe quelle ouverture.

• Section de 76 mm (3 po) (R19,25) avec
panneau de cèdre de 25 mm (1 po)

• Dimensions maximales de la porte :
6096 mm x 3658 mm (18 pi x 10 pi)

Collection Rockwood

Conception Stratford • Motifs encastrés en V de 3 po • Teinte • Dessus arqué  Fenêtres à 3 carreaux sur 3

NeufoamMC

L’isolant au polyuréthane plus dense, placé au 
moyen d’un processus continu informatisé, assure 
une isolation uniforme et une adhérence supérieure, 
et confère une excellente résistance à nos panneaux 
de porte. 

WeatherLockMC

Comprend notre joint de section WeatherLockMC, 
coupe-froid triple contact à deux ailettes et coupe-
froid inférieur bombé de qualité arctique avec 
dispositif de retenue en aluminium à double contact.  
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Rockwood (L200RW)  Épaisseur de section de porte de 51 mm (3 po)  Valeur R de R19,35
Panneau Landmark de 51 mm (2 po) avec panneau de cèdre de 25 mm (1 po)

Shakespeare personnalisée • Motifs encastrés en V de 3 po • Teinte • Fenêtre à 3 carreaux sur 3 et à dessus arqué

Bentley Bracebridge Crosshill Harmony

Harrington Linwood Owen Sound Oxford

Shakespeare Stratford Waterloo Windsor

Options Rockwood
Voici un petit échantillon des options de style Rockwood. Des dessins personnalisés sont disponibles. Consultez le 
détaillant pour connaître les détails.

Choix de fenêtres

1 carreau

1 carreau arqué

3 carreaux arqués

3 carreaux

3 carreaux sur 3

3 carreaux sur 3 arqués

Rainure en V
Panneaux de cèdre coupés à un angle de 45° pour 
former une rainure en V. Offert en planches bouvetées 
de 76 mm (3 po) ou de 127 mm (5 po).

Matériau composite
Matériau composite Extra de 13 mm (1/2 po). 
Surface extérieure lisse et traitée qui procure 
un revêtement extérieur mat idéal pour les 
portes peintes.

Couleurs personnalisées
Veuillez consulter votre détaillant pour connaître tous 
les détails sur les appliqués. Offerte en version teinte ou 
peinte, votre porte peut être personnalisée pour mieux 
s’harmoniser aux détails extérieurs de votre résidence. 




